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INTRODUCAO

Agradecemos a confianga e preferéncia que demonstrou ao eleger um produto de
hidromassagem Sanitana.

Felicitamos igualmente a sua escolha por um produto especialmente desenvolvido para lhe
proporcionar os melhores momentos de prazer e relaxamento.

As cabines de hidromassagem Sanitana s&o fabricadas tendo uma especial atengéo na
qualidade dos materiais utilizados.

Todas as cabines sdo testadas a saida das linhas de produgéo, garantindo que todos os
controlos técnicos sdo observados e ultrapassados.

Nas paginas seguintes encontrard uma descrigao completa, assim como recomendacdes
que lhe seréo uteis para obter o maximo rendimento na utilizagdo da sua cabine de
hidromassagem.

Recomendagdes

- Antes da montagem certifique-se que ndo houve danos de transporte.
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ESQUEMA TECNICO
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A - Estante

B - Regulador de caudal e selector de fun¢gdes manual

C - Regulador termostatico da temperatura da agua

D - Chuveiro de méo

E - Injectores orientaveis com sistema anti-calcario com fun¢do de massagem pulsante
F - Jets nebulizantes

G - Chuveiro superior
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PRE-INSTALAGAO

Recomendacgdes

- Alnstalagéo deve ser realizada por pessoal qualificado e de acordo com normas vigentes
no pais.

- Dispor as tomadas de agua quente e fria a uma distancia aproximada das especificadas
(Fig.1) deixando ligagbes de 2" G macho.

- E aconselhavel colocar torneiras de seguranga nestes circuitos de aguas.

- Recomenda-se que antes de efectuar a ligagédo da coluna, se efectue uma limpeza das
tubagens da obra deixando correr na canalizagao por algum tempo a fim de evitar
posteriores danos provocados por detritos e sujidades acumuladas nas tubagens (Fig.2).

Fig. 1 Fig. 2

- Apressao da agua da rede nao devera ser superior a 5 bar e a temperatura da agua quente
néo devera ser superior a 55°C. E imperativo que respeite sempre estes limites, pois o seu
incumprimento podera provocar danos no equipamento. Consulte o seu instalador a este
respeito em caso de duvida.

- A cabine de hidromassagem funciona adequadamente com uma presséo de 2,5 bar. Uma
pressao excessivamente baixa ou caudal insuficiente podera provocar anomalias no seu bom
funcionamento e perda dos efeitos de hidromassagem.

Recomenda-se que a instalagdo de agua quente e fria seja feita por tubagens com 20 mm
de diametro a fim de garantir o adequado caudal para o bom funcionamento dos elementos de
hidromassagem.

- As cabines de Hidromassagem estao equipadas com bichas de ligagdo a agua de 700 mm
de comprimento com ligagdo de % G “ fémea.
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Aplicacao de cabines direitas

Posicionamento A

Posicionamento B
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Aplicagcdo de cabines esquerdas
Posicionamento A
Lo,
Posicionamento B
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Caracteristicas Hidraulicas
Com presséo equivalente para agua fria e quente e uma temperatura de 38°C.
bar 0,5 1 1,5 2 22 3

It/min 9,6 13,6 17,1 19,8 223 24,5

Pressdo minima de agua 2 bar

Press&o maxima de agua 5 bar

Pressdo recomendada de agua 2,5 bar

Temperatura maxima da agua 55°C

Temperatura minima da agua 30°C
Temperatura recomendada da agua 38°C )
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

A cabine SMART esta dotada de componentes de hidromassagem de elevada qualidade com
os quais podera desfrutar de todos os beneficios e prazeres de uma hidromassagem com o
maximo de comodidade:

Chuveiro superior

Chuveiro de méo

8 Jactos de massagem pulsantes

Jets nebulizantes

Regulador de temperatura termostatico
Selector de fungdes

Estante

DESCRICAO DAS FUNGCOES DE HIDROMASSAGEM DA CABINE

O regulador de temperatura termostatico permite produzir, através da correcta selecgéo da
temperatura da agua diversos tipos de massagem e efeitos terapéuticos:

- Duche Frio (30°C - 35°C): Efeito Revigorante e Energético
- Duche Morno (36°C- 37°C): Efeito Tonificante
- Duche Quente (38°C-40°C): Efeito Relaxante

Com o prético e comodo selector de fun¢des poderéa seleccionar as diferentes fungdes de
massagem da cabine.

- O chuveiro superior de grandes dimensdes permite gerar uma maior sensagdo de
envolvéncia durante o duche.

- O chuveiro de méo auxiliar permite obter o controlo total da direcgdo do jacto de agua,
sendo ideal para proporcionar massagens localizadas.

- Os inovadores jactos de hidromassagem de efeito pulsante (jactos intermitentes),
permitem ao utilizador uma massagem que relaxa e distende os musculos endurecidos.

- Possui ainda banho de pulverizacdo. Este banho consiste numa série de jactos
nebulizantes que pulverizam a agua quente criando uma atmosfera semelhante a do banho
de vapor mas mais humida e tropical, gerando assim um efeito relaxante.

Recomendagdes

- E recomendado que o uso da cabine por criangas seja sempre feito sob supervisao de um
adulto, por medida de precaugéo e segurancga.
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GUIA DE UTILIZAGAO
- Seleccione a fungao desejada no selector de fungdes, (Fig. A, Fig. B, Fig. C, Fig. D, Fig E).

- Se necessario oriente os injectores na direc¢cdo que mais lhe convenha de modo a obter o
maximo conforto e eficiéncia para a massagem.

- Ajuste a temperatura da agua.

- Abra a torneira reguladora do caudal progressivamente até obter a pressao de
hidromassagem que lhe convenha (Fig. 3).

SELECTOR DE FUNGOES E REGULADOR DE CAUDAL
Ao rodar o manipulo do selector de fungdes, selecciona cada uma das 5 fungdes disponiveis:

A - Chuveiro de mao auxiliar

B - Massagem pulsante cervical e dorsal
C - Jects nebulizantes

D - Massagem pulsante pernas e coxas
E - Chuveiro superior

Estas funcdes seleccionam-se de forma independente, ndo sendo recomendado o seu
funcionamento em simultaneo, porque tal gera uma perda e eficacia dos efeitos de massagem
pretendida.

E possivel modificar a fungdo sem por isso necessitar de fechar o abastecimento de agua,
pode assim passar de uma funcgéo a outra sequencialmente sem interrupgéo.

O comando de abertura, regulacéo e fecho de caudal, permite igualmente regular a pressao
dos jactos de hidromassagem. Este opera como indicado na (Fig.3).
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JACTOS PULSANTES ORIENTAVEIS

Os jactos de hidromassagem estédo em localizagdes especialmente estudadas para
estimularem e agirem sobre os pontos estratégicos, das zonas cervicais, lombares, dorsais e
coxas.

Os Jactos pulsantes (Fig.4) actuam por gupos de 4 em simultaneo.

Estes podem ainda ser ajustados especificamente a altura de diferentes utilizadores (Fig.5).

Fig.4 - Fig.5

REGULADOR DE TEMPERATURA TERMOSTATICO

O comando da torneira termostatica possui um botédo de seguranga: ao rodar o manipulo, a
temperatura de agua mais elevada que Ihe permite obter é de 38°C. Contudo se desejar uma
temperatura mais elevada, carregue no botéo e simultaneamente rode o manipulo no sentido
de temperatura mais elevada. Quando rodar de novo o manipulo para a temperatura mais
baixa o botdo de seguranga volta a ficar activo ndo deixando ultrapassar os 38°C. (Fig.6).

Fig.6
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MAN UTENQAO
Recomendacées

Nao limpar com produtos ou objectos com propriedades abrasivas, composi¢des quimicas
agressivas ou amoniacais, € suficiente um pano humido com agua e sabao.

Evitar todo o tipo de operagdes com objectos pontiagudos ou metalicos a fim de prevenir
qualquer tipo de riscos.

Os jactos de hidromassagem dispdem de sistema anti calcario integrado nao necessitando
de manutencao especifica.

GUIA PARA RESOLUGAO DE PROBLEMAS

A coluna nao tem pressao

Verifique que as bichas de ligagdo a canalizagédo nao estdo torcidas ou dobradas (Fig.7).
- Verificar que a pressao do esquentador ou caldeira nao € inferior ou superior ao
recomendado.

Verificar se a pressédo da agua da companhia néo ¢ inferior ou superior ao recomendado.

Certificar-se que foi efectuada a limpeza das tubagens antes de efectuar a ligagédo e
montagem da coluna: ( Fig. 1 e 2 pagina 6 )

Verificar se os filtros e valvulas anti-retorno do conjunto hidraulico da coluna nao estédo
obstruidos (Fig.8).

A coluna verte agua pelo conjunto hidraulico (regulador de temperatura e regulador de
caudal)

Verificar se a pressdo da companhia nao é superior a recomendada

A coluna verte agua por um dos componentes hidro
Verificar o correcto aperto do elemento em questao:
-Flexivel a toma de agua lateral

-Flexivel ao chuveiro de méao auxiliar
-Tubagens de ligacéo do sistema hidraulico central.

Fig. 7
‘\:ﬂ
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A temperatura do regulador termostatico néo esta correctamente calibrada.

A correcta calibragdo do regulador de temperatura termostatico deve ser verificado a
temperatura de 38°C.

Os reguladores termostaticos da Sanitana sao calibrados e verificados de acordo norma
EN111 Standard obedecendo aos seguintes parametros:

- A calibragem diz respeito exclusivamente a temperatura de 38°C.
- A calibragem é efectuada com presséo de 3 bar para agua quente e fria.
- A calibragem é efectuada com utilizacdo de agua fria a 15°C e agua quente a 65°C.

Se a instalagéo hidraulica que estiver a abastecer a coluna tiver valores diferentes dos
utilizados para a calibragem standard de fabrica, podera ser necessario efectuar nova
calibragdo manual da termostatica de acordo com os seguintes procedimentos.

Calibragem manual do regulador de temperatura termostatico

1. Medir a temperatura da agua com um termémetro standard

2. Girar lentamente o comando regulador de temperatura (B) mantendo o botéo de seguranga
premido (A) até atingir a temperatura constante de 38°C.

3. Quando atingida a temperatura de 38°C n&o devera mais rodar o comando.

4. Remover a tampa do comando regulador termostatico (C).

5. Desapertar o parafuso (D) e retirar o corpo do comando (B).

6. Colocar de novo o corpo (B) do comando alinhando a marca dos 38°C na posigéo actual e
correcta.

7. Voltar a apertar o parafuso (D) e colocar a tampa (C).
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Manutengéo do cartucho termostatico e cartucho de fungdes
Os cartuchos termostaticos e cartuchos de fungdes das cabines Sanitana sdo inspeccionaveis
e substituiveis pela parte frontal da cabine ndo necessitando assim de remover e desmontar a
coluna da da cabine para assistir estes componentes.
SUBSTITUIGAO DO CARTUCHO TERMOSTATICO

\. J
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SUBSTITUIGAO CARTUCHO DE FUNGOES
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SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA
Antes de contactar o Servigo Pés-Venda:

Verificar se nao é possivel resolver o problema com base nos pontos descritos em “Guia para
resolugdo de problemas”.

Se o problema persistir apds essas verificagdes, contacte o Servigo Pés-Venda da marca.
A fim de facilitar o servigco e os nossos técnicos o poderem servir, devera indicar sempre:

Uma breve descrigdo do problema;
O tipo e 0 modelo exacto da cabine;

Se for necessario efectuar alguma reparagao, contacte o Servigco Pés-Venda da marca (tera
a garantia da utilizagéo de pecas sobresselentes originais e de uma reparagéo correcta).

TELEFONE:(+351) 231 5619 515
FAX:(+351) 231 519 504

Aconselhamos ainda que nao seja efectuada qualquer tipo de assisténcia, sem que esta seja
prestada por técnicos qualificados e/ou assisténcia técnica oficial.

A inobservancia destas instrugdes pode comprometer a seguranga e a qualidade do
produto.
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GESTAO DE RESIDUOS

Deposite as embalagens vazias que continham este produto num ecoponto, separando
correctamente os diversos materiais.

No fim de vida deste produto ndo o abandone em qualquer local nem coloque nos
contentores municipais de residuos domésticos. Encaminhe-o para entidades autorizadas para
o receber.

Se necessitar de mais informacgéo sobre a entidade a quem entregar, contacte os servigos
locais.

Uma grande parte dos materiais utilizados no fabrico deste produto sao reciclaveis, pelo que
poderao vir a fazer parte de novos produtos ou servir como matérias-primas. Depende de si.
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NOTAS:
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