Manual de instalagao e utilizagdo - Coluna de Hidromassagem Acqua Sanitana
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PRE - INSTALACAO O
Recomendacgoes:

¢ A Instalacido deve ser realizada por pessoal qualificado e de acordo com normas vigentes no pais;

¢ Dispor as tomadas de dgua quente e fria a uma distancia aproximada das especificadas (Fig.1);
e E aconselhavel colocar torneiras de seguranca nestes circuitos de aguas;
e Recomenda-se que antes de efectuar a ligagao da coluna, se efectue uma limpeza das tubagens da

obra deixando correr a agua na canalizagao por algum tempo a fim de evitar posteriores danos
provocados por detritos e sujidades acumuladas nas tubagens (Fig.2);
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A pressao da agua da rede nao devera ser superior a 5 bar e a temperatura da agua quente ndo devera
ser superior a 55°C. E imperativo que respeite sempre estes limites, pois 0 seu incumprimento podera
provocar danos no equipamento. Consulte o seu instalador a este respeito em caso de duvida;

¢ A coluna de hidromassagem funciona adequadamente com uma pressao de 2,5 bar. Uma presséao
excessivamente baixa ou caudal insuficiente podera provocar anomalias no seu bom funcionamento e
perda dos efeitos de hidromassagem;

e Recomenda-se que a instalagao de agua quente e fria seja feita por tubagens com 20mm de didmetro
a fim de garantir o adequado caudal para o bom funcionamento dos elementos de hidromassagem;

¢ As colunas de Hidromassagem estdo equipadas com ligagdes flexiveis em malha de aco,F/F 1/2" e
com 700mm de comprimento;
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ESQUEMA DE PRE - INSTALACAO EM BASE DE CHUVEIRO
° Medidas em milimetros
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INSTRUGOES DE APLICAGAO EM BASE DE CHUVEIRO N

Recomendagodes

e Determinar a altura ideal com base no quadro e Fig.4

f Quadro de medidas recomendadas (mm) \
A <1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
B 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200
C 250 300 350 400 450 500 550 600
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